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MODE tuşu

Nasıl Kullanılır?
Kullanmadan Önce Okuyun

Bu Kullanma kılavuzu esas olarak EL-W531TL/W531TH/W531TG modeline göre yazılmıştır. 
Burada açıklanan bazı işlevler yalnızca EL-W506T modelinde bulunur. Ekrandaki tuş 
işlemleri ve simgelerin modele göre değişebileceğini unutmayın.

1. TUŞ DÜZENİ (EL-W531TL)

2'nci fonksiyon, 
ALPHA tuşları
Bu tuşlara basmak, hesap 
makinesi tuşlarının 
üzerinde turuncu (2'nci F) 
veya yeşil (ALPHA) ile 
yazılan işlevleri etkinleştirir.

Bu hesap makinesi 
aşağıdaki gibi dört farklı 
modda çalışabilir.
SET UP tuşu

[NORMAL mod]

ON/C, OFF tuşu

<Güç açık>

<Güç kapalı>
ON/C tuşunun 
üzerinde turuncu 
renkle yazılmıştır

[STAT modu]

Normal aritmetik ve fonksiyon hesaplamaları yapmak için normal mod.
(       tuşu da Normal modda olacaktır.)

1 veya 2 değişkenli istatistiksel hesaplamalar yapmak için mod.
Alt modu seçmek için              ardından ilgili sayı tuşuna basın.

HOME tuşu
Bu tuşa basıldığında 
NORMAL moda 
dönecektir.

Doğrusal regresyon     

Euler Üstel regresyon 

Güç regresyonu

Üstel regresyon

Tek değişkenli istatistik    

2. dereceden regresyon

Logaritmik regresyon 

Ters regresyon

Bu tuşa basıldığında SETUP 
menüsü görüntülenir. 
EL-W506T modelinde     
yerine              SET UP  kullanın.
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[DRILL modu]

(Math): Mat.alıştırması (Table): Çarpım tablosu alıştırması

NOT:
EL-W506T modelinin başka modları vardır (Karmaşık, Denklem, Matris, Vektör ve 
Dağıtım modları).

[TABLO modu
Bir fonksiyonun değerlerindeki değişiklikleri tablo biçiminde gösterme modu.

Alıştırma hesaplamaları yapmak için mod.
Alıştırma modunu seçmek için             ardından ilgili sayı tuşuna basın.

*1: Denklemin tamamı görüntülenemediğinde görünür.
*2: Verilerin ekranın üstünde/altında görünebileceğini belirtir.

Açı birimi göstergesi (DEG/RAD/GRAD)

Alfabe sembolü (ALPHA) 

Hiperbolik sembol (HYP)

2'nci F sembol

2. RESET (SIFIRLAMA) YERİ
Hesap makinesi normal şekilde çalışmazsa, birimi 
yeniden başlatmak için arka taraftaki sıfırlama 
noktasına basın. Görüntü formatı ve hesaplama modu 
başlangıç ayarlarına geri dönecektir.

NOT:
Sıfırlama noktasına basılması, bellekte saklanan tüm 
verileri siler.

3. EKRAN ŞABLONU

Reset noktası

RESET

NOT:
Gerçek görüntü böyle görünmemektedir. Bu çizim yalnızca açıklama amaçlıdır.

Sol ok (*1)
Yukarı ok (*2)

Hafıza sembolü

Aşağı ok (*2)

Ekran biçimi göstergesi (FIX, SCI, ENG, N1, N2)

WriteView modu 
(Ders kitabı gibi yazılmış bir görünüm)

Sağ ok (*1)

Girilen ifade

Hesaplama sonucu
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NORMAL ve TABLE modLARINDA ifade girmek için düzenleyiciyi (editor) 
seçebilirsiniz.

4. İFADE GİRİŞ FORMATI VE HESAPLAMA SONUCU

1) W-VIEW editörü
İfadeyi ders kitabı biçiminde girin.
Hesaplama sonucunun formatını da seçebilirsiniz. (Yalnızca NORMAL
modda geçerlidir)

2) LINE editörü

    , π .

Mümkünse, ondalık biçimi, kesir biçimi,   ve π  arasında geçiş yapmak için

(    veya π olmadan) 

tuşunu kullanın. Mümkünse, ondalık ve kesir biçimleri arasında geçiş yapmak için

tuşunu ondalık ve kesir formatları (çizgi kesri gösterimi) arasında geçiş yapmak 
için kullanın.

(TAM)

Kesirler,          dahil hesaplama sonucunu görüntüler,

(YAKLAŞIK)

Kesirli hesaplama dışında, hesaplama sonucunu ondalık biçimde 
görüntüler.   

NOT:
EL-W506T modelinde  yerine SET UP   kullanın.

tuşunu kullanın.  

Kesirli hesaplama dışında, hesaplama sonucunu ondalık biçimde  
görüntüler.   

(    veya π olmadan) 
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1) W-VIEW editör
1-1) CEVAP :  EXACT   ( ).....varsayılan (default) ayar

)

2) LINE editör ( )

kesirli:

 ile   (açı birimi RAD ( )):

 π ile (açı birimi RAD ( )):

1-2) CEVAP : YAKLAŞIK
( kesir hesaplaması :

kesir hesaplama:
 Tam sayılı kesir →       Bileşik kesir    →      Devirli sayı        →      Ondalık →

diğer :

diğer :
  Devirli sayı            → Ondalık  →     Tam sayılı kesir →      Bileşik kesir →

NOT:

- Tam sayılı kesir veya yinelenen ondalık sayı olamazsa, tam sayılı kesrin veya
yinelenen ondalık gösterimi atlanır. Yinelenen ondalık yalnızca ayar AÇIK
olduğunda görüntülenir.

- IBu kitabın aşağıdaki örneklerinde açıklama, varsayılan ayarlarla (W-VIEW
editörü (EXACT) ve yinelenen ondalık ayarı OFF) işleme dayalıdır.

- EL-W506T modelinde        yerine                        kullanın.                 

 Tam sayılı kesir

dahil değer  Ondalık

π dahil değer  Ondalık

 Bileşik kesir   Devirli sayı  Ondalık

     Tam sayılı kesir

    Tam sayılı kesir

  Bileşik kesir

 Bileşik kesir

  Devirli sayı

  Devirli sayı

  Ondalık

 Ondalık

5. SONUÇ GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRİN
Editör ve cevap ayarlarına göre,         tuşuna (ok işareti konumu) basılarak 
hesaplama sonucunun görüntülenme biçimi aşağıdaki sırayla değiştirilir.

Bu bölümün aşağıdaki örneklerinde, yinelenen ondalık ayar şu şekildedir:
ON (                     ).

SET UP
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10000 8.1

Rahat ve kolay kullanım için, bu model beş görünüm biçiminden (ondalık ayar) birinde 
kullanılabilir.
Seçilen ekran durumu, ekranın üst kısmında gösterilir (Ekran formatı göstergesi).

tuşuna basıldığında gerekenden daha fazla 0 (sıfır) görüntüleniyorsa, hesap 
makinesinin Özel Görüntü Formatına ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

• Kayan ondalık nokta formatı NORM1/NORM2 (N1/N2 görüntülenir) Hesap
makinesinin kayan nokta sayısını görüntülemek için iki ayarı vardır, NORM1
(varsayılan ayar) ve NORM2. Her ayarda, önceden belirlenmiş bir aralığın
dışında olduğunda bilimsel gösterimde [10-hane (mantis) + 2-hane (üs)] otomatik
olarak bir sayı görüntülenir:
• NORM1:0.000000001≤|x|≤9999999999
• NORM2:0.01≤|x|≤9999999999

• Sabit ondalık nokta formatı (FIX görüntülenir)
Belirtilen ondalık basamak sayısına göre sayısal değerin kesirli kısmını
görüntüler.

• Bilimsel gösterim (Scientific notation) (SCI görüntülenir)
[10 haneli (mantis) + 2 haneli (üslü)] şeklinde görüntüler. Son derece küçük
veya büyük sayıları işlemek için bilimde sıklıkla kullanılır.

• Mühendislik gösterimi (Engineering notation) (ENG görüntülenir)
Bilimsel gösterimde üs 3'ün katıdır. Mühendislik birimlerini uygulamak için
uygundur.

6. GÖRÜNTÜ BİÇİMİ VE ONDALIK AYAR FONKSİYONU

<Örnek>     [10000     8.1 =]] görüntüleme sonucunu 
her görüntüleme formatında karşılaştıralım.

(NORM1 modu)

(Tam sayılı kesir)

Ekran biçimi göstergesi

( )

Not:
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<Örnek>

0.32 191.6

(FIX modu, TAB = 3)

(SCI modu)

(ENG modu)

(NORM1 modu)

7. ÜSTEL GÖSTERİM
 Dünyadan güneşe olan mesafe yaklaşık olarak. 150.000.000 (1,5 x 108) km. Bunun 
gibi birçok sıfırlı değerler bilimsel hesaplamalarda sıklıkla kullanılır, ancak sıfırları tek 
tek girmek çok zahmetli bir iştir ve hata yapmak kolaydır. Bu gibi durumlarda, sayısal 
değerler mantis ve üslü kısımlara bölünür, görüntülenir ve hesaplanır.

Bir iletkende akan elektron sayısı kaçtır?
belirli bir enine kesit boyunca elektrik yükü 0,32 coulomb'dur. (Tek 
bir elektronun yükü = 1,6 x 10-19 coulomb). 

(Bileşik kesir)

(Ondalık sayılar)

NOT: 

- EL-W506T modelinde        yerine                kullanın.  7     SET UP  
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<Örnek>

İşlem Ekran

90

       tuşuna (       'nın 2'nci işlevi) her basıldığında açısal değerler 
DEG'den RAD'a ve GRAD'a dönüştürülür. Bu fonksiyon, trigonometrik 
fonksiyonlar veya koordinat geometrisi dönüşümleri ile ilgili hesaplamalar 
yapılırken kullanılır.

Derece (DEG, ekranın üst kısmında gösterilir)
Açılar için yaygın olarak kullanılan bir ölçü birimi. Bir dairenin açısal 
ölçüsü 360° olarak ifade edilir. Yandaki tuşlara basın.

Radyan (RAD, ekranın üst kısmında gösterilir)
Radyanlar derecelerden farklıdır ve açıları dairenin çevresine göre ifade eder. 
180°, π radyanlara eşdeğerdir. Bu nedenle, bir dairenin açısal ölçüsü 2π 
radyandır. Yandaki tuşlara basın.

Dereceler (GRAD, ekranın üst kısmında gösterilir)
Dereceler, Avrupa'da, özellikle Fransa'da kullanılan bir açısal ölçü birimidir. 90 
derecelik bir açı 100 dereceye eşittir. Yandaki tuşlara basın.

Üç tür açısal birim arasındaki ilişkiler şu 
şekilde ifade edilebilir:

π
290° (DEG) =

π/2 (RAD) =
100 (GRAD) =

90 derecenin π/2 radyanın 100 grad'a eşit olduğunu 
onaylamak için kontrol edin. (π=3.14159...)

(DEG)

8. AÇI BİRİMİ
Bu hesap makinesinde SETUP menüsünden seçebileceğiniz 3 tür açısal birim 
vardır.
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İşlem Ekran

(Devirli ondalık: AÇIK)

Devirli ondalık AÇIK. 

Devirli ondalık KAPALI.

56 99
(Tekrarlanan kısım “−” ile gösterilir. )

(Kayan noktalı sayı)

9. DEVİRLİ ONDALIK SAYI
Hesaplama sonuçları yinelenen bir ondalık biçimde gösterilebilir.

<Örnek>

NOT:
EL-W506T modelinde  yerine     SET UP  kullanın.

NOT:
EL-W506T modelinde  yerine     SET UP  kullanın.
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İşlem Ekran

(NOKTA).....varsayılan ayar

(VİRGÜL)

1 2

<Örnek>

NOT:
EL-W506T modelinde  yerine  kullanın. 

SET UP       

10. HESAPLAMA SONUCUNUN ONDALIK İŞARETİ
Hesaplama sonucundaki ondalık işaretini nokta veya virgül olarak gösterebilirsiniz.
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Hesap makinesini açar veya verileri siler. Ayrıca hesap makinesi ekranının 
içeriğini temizler ve herhangi bir hesap makinesi komutunu geçersiz kılar; 
ancak istatistikler ve bellekte saklanan değerler silinmez.

Hesap makinesini kapatır.

Son yanıt (ANS) ve istatistikler dahil tüm dahili değerleri siler. Hafızada 
saklanan değerler silinmez.

Bu ok tuşları, hesaplama adımlarını birer birer kaydırmanıza izin 
veren Çok Satırlı oynatma (Multi-line playback) için kullanışlıdır.

Bu tuşlar denklemleri düzenlemek için kullanışlıdır.        tuşu imleci 
sola,       tuşu ise imleci sağa hareket ettirir. 
        tuşu, imlecin solundaki sembolü/sayıyı siler, ve        tuşu imleçteki 
sembolü/sayıyı siler.

Fonksiyonlar ve Tuş İşlemleri

ON/OFF, Giriş 
Düzeltme Tuşları
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Sayısal Değer Giriş Tuşları

<Örnek>

0 - 9

İşlem

21.496 8

Ekran

Ondalık nokta tuşu. Bir ondalık nokta girer.

Veri değerlerini girmek için sayısal tuşlar.

Dünya, güneş etrafında dairesel bir yörüngede dolanmak 
şartıyla, bir yılda kaç kilometre yol alır?

* Dünya ile güneş arasındaki ortalama mesafe 1.496 x 108 km'dir.

Çevre, çap x π'ye eşittir. Öyleyse,
1.496 x 108 x 2 x π

π girer (3.14159...).
Fonksiyon hesaplamalarında sıklıkla kullanılan π sabiti, bir çemberin 
çevresinin çapına oranıdır.

Bilimsel gösterimde 10'un üssünü temsil eden bir sembol girin. 
(1.23x1012 → 1.23E12)

Eksi sembolünü girer.
Negatif sayıları girmek için       çıkarma tuşu kullanılmaz.
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Rasgele Fonksiyonu

0. *** (Rastgele bir sayı üretilir.)

[Rasgele Zar]
Bir zar atmayı simüle etmek için 1 ile 6 arasında rastgele bir tamsayı
tuşlarına basılarak üretilebilir. Bir sonraki rasgele zar sayısını oluşturmak için  
tuşuna basın.

[Rasgele para atışı]
Yazı tura atmayı simüle etmek için 0 (tura) veya 1 (yazı) tuşlarına 
basılarak rasgele oluşturulabilir. Bir sonraki rastgele yazı tura sayısını oluşturmak 
için        tuşuna basın.
[Rasgele Tamsayı]
“R.Int(” ile rasgele tamsayı için bir aralık belirleyebilirsiniz.

R.Int(minimum değer, maksimum değer)
Örneğin,                       1        99              gireseniz 1'den 99'a kadar rasgele bir 
tamsayı üretilecektir. Bir sonraki rasgele tamsayıyı oluşturmak için        'a basın.

UYGULAMALAR:
İstatistik veya araştırma için örnek kümeler oluşturma.

Rasgele sayılar üretir.
Rasgele sayılar 0.000 ile 0.999 arasındaki üç ondalık basamaklı değerlerdir. Bu işlevi 
kullanmak, kullanıcının hesap makinesi tarafından oluşturulan rasgele değerlerden 
türetilen tarafsız örnekleme verilerini elde etmesini sağlar.
NOT:
W-VIEW modunun "EXACT" modunda, rasgele sayılar kesirler olarak görüntülenir.
Önceden LINE moduna veya W-VIEW modunun "APPROX." olarak ayarlanması önerilir.
Bir kesir görüntülendiğinde, onu ondalık biçime dönüştürmek için        'e basın.

<Örnek>

(LINE modu)
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5.0

0.6

0.6

5.4

5 9

9

5 9

9

Modify Tuşu

<Örnek>

FIX modu TAB = 1 (normal hesaplama)

Yuvarlatılmış hesaplama (MDF)

(içeride, 0.5555...)

(içeride, 0.5555...)

(içeride, 0.6)

UYGULAMALAR:
Zincirleme hesaplamalar yapılırken bilimsel ve teknik alanların yanı 
sıra iş dünyasında sıklıkla kullanılır.

Hesaplama sonuçlarını yuvarlama işlevi.
Ekranda ondalık basamak sayısını ayarladıktan sonra bile, hesap makinesi 
ekranda görünenden daha fazla sayıda ondalık basamak kullanarak hesaplamalar 
yapar.
Bu işlevi kullanarak, yalnızca görüntülenen değer kullanılarak dahili hesaplamalar 
yapılacaktır.

NOT:
Bu tuş, yalnızca hesaplama sonucu ondalık olarak görüntülendiğinde geçerlidir. 
Önceden LINE moduna veya W-VIEW modunun "APPROX." ayarına ayarlanması 
önerilir. 
Bir kesir görüntülendiğinde, onu ondalık biçime dönüştürmek için        'e basın.
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Dört temel işlem. Her biri, standart bir hesap makinesiyle aynı şekilde 
kullanılır:
+ (toplama), – (çıkarma), x (çarpma) ve ÷ (bölme).

Sonucu standart bir hesap makinesiyle aynı şekilde bulur.

Belirli işlemlerin önceliğe sahip olduğu hesaplamaları belirtmek için 
kullanılır. Toplama ve çıkarma işlemlerini parantez içine alarak çarpma ve 
bölme işlemlerine göre öncelikli hale getirebilirsiniz.

Temel Aritmetik 
Tuşları, Parantezler
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125 10

Yüzde

125 5

Yüzdeleri hesaplamak içindir. Yüzdeleri hesaplamak için dört yöntem 
aşağıda sunulmuştur.

1) $125 10% arttı…137.5

2) $125 20% düştü...100

125              20

3) $125'ın 15%'i…18.75

125 15

4)$125 X'in %5'ine eşit olduğunda, X eşittir…2500

NOT:
EL-W506T'de, bir değerden hemen sonra “(%)” belirtildiğinde, değer yüzde 
olarak değerlendirilir. “(%)”             tarafından normal modda belirtilir.
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İşlem Ekran

Ters, Kare, Küp, y'nin xinci 
Kuvveti, Karekök, Küp 
Kök, x'nci Kök

2 2 2 2

4 16

2 4

Değerin tersini hesaplar.

Değerin karesini alır.

Değerin küpü.

Değerin x'inci kuvvetini hesaplar.

Değerin karekökünü hesaplar.

Değerin küp kökünü hesaplar.

Değerin x'inci kökünü hesaplar.

<Örneke>
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<Örnek 1> Tork taşıyan bir şaft (mil) tasarlayın T (= 9,550 Nm).

İşlem Ekran

16

9550 20

Kuvvet ve Radikal kök

   milin malzemesi tarafından belirlenen bir sabittir 
ve   = 20 N/mm2.

d = 3 16T
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Anapara a ($), yıllık faiz oranı r (%) ve faiz birikim yılı x 
(yıl) ise, nihai tutar y ($) aşağıdaki denklemle verilir:

(1) 400.000$'lık bir anapara üç yıl boyunca yıllık %5 faiz
oranıyla yatırıldığında ve faiz yıllık olarak birleştirildiğinde
nihai tutarı bulun.

(2) 300.000 $'lık bir anapara beş yıl süreyle yatırıldığında ve
faiz yıllık olarak birleştirildiğinde, nihai tutar 339.422 dolar.
Yıllık faiz oranı r, aşağıdaki denklemle verilir. Yıllık faiz oranı
r'yi bulun.

(1)

(2)

x
r = 100 - 1(         )y

a
5

- 1339422
300000

y = 400000 1 +(         )5
100

3

r = 100 (            )

5

100

300000

y  =  a ( 1 + r / 100 )x

400000 1

3

100 5

339422

1

İşlem Ekran

<Örnek 2>

Kuvvet ve Radikal kök
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A notası 440 Hz'dir.
(1)'den (3)'e kadar olan notaların frekanslarını hesaplayın.
(1) A'nın "C"'si, A#(B  ), B, C

(2) "C" of A, G, F, E, D, C

(3) "A" bir oktav daha yüksek

(1)

(2)

12

2

440

3

12

(3)

12 2

440

12

3

2

2

440 x (12 2)3

440 x (12 2)3

2

440

440 x (12 2)12

İşlem Ekran

Kuvvet ve Radikal kök
<Örnek 3>
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<Örnek>

1000

3

İşlem Ekran

10 üzeri x'in kuvveti, Ortak 
Logaritma, x'in a Tabanına 
göre Logaritması

10'un x'inci kuvvetine yükseltilmiş değerini hesaplar.

Verilen değere eşit olması için 10'un yükseltilmesi gereken kuvvetin 
üssü olan logaritmayı hesaplar.

x'in a kuvvetinin logaritmasını hesaplar.

3 45
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İşlem Ekran

logE = 4.8 + 1.5M

logE - 4.8
1.5M = 

(1) 

(2) 

1.5 1

1.5 2

E (birim: joule) bir deprem tarafından salınan enerji 
miktarı ve M büyüklük ise,

ilişkisi geçerlidir. 
E', büyüklük N kadar arttığında enerji ise,

ilişkisi geçerlidir. 
(1) Büyüklük 1 arttığında, enerji hangi faktör kadar artar?
(2) Büyüklük 2 arttığında, enerji hangi faktör kadar artar?
(3) 20.000 ton TNT'deki enerji miktarı 8 x 1013 jul'dür. Bu enerji

bir büyüklüğe dönüştürüldüğünde,

      ilişkisi geçerlidir. M büyüklüğünü bulun.

   = 101.5NE'
E

Üstel, Logaritmik
<Example 1>

(3)

4.8

8

13

1.5
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İşlem Ekran

1000000

1000000

101000

1000000

101000

0.01

1000000 0.01

0.434

<Örnek 2> Hava, V1 (= 0.01 m3) hacmindeki bir silindirin içinde
P1 (= 1,000,000 Pa) basıncında 27°C'de bir piston ile 
tutulmaktadır. Sabit sıcaklıktaki havayı P2 (= 101,000 Pa) 
genişletmek için gereken termal enerji Q miktarını bulun.

Q = p1V1In p2

p1

p2

p1logp1V1

0.434

Üstel, Logaritmik
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Ekran

1.0 x 10-8 mol/L konsantrasyonda hidroklorik asit HCI'nin 
pH'ını bulun
* pH = 7 (nötr), pH < 7 (acsidik), pH > 7 (alkali)

pH = -log10 2
- aa2+4x10-14

a +( )

1.0

10

14

8

4

2

<Örnek 3>

İşlem

a'nın değerini girin

pH'ı hesapla

Üstel, Logaritmik



27

10

5

İşlem Ekran

e üzeri x'in kuvveti,   
Doğal Logaritma

e (2.718281828) sabitine göre kuvvetleri hesaplar..

Verilen değere eşit olması için e'nin yükseltilmesi gereken 
kuvvetin üssü olan doğal logaritmanın değerini hesaplar.

<Örnek>
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<Örnek 1>
İşlem Ekran

7

Faktöriyel
Belirli bir n tamsayısının 'den n-1'e kadar olan tüm küçük pozitif 
tamsayılarla çarpımı n! ile gösterilir ve n'nin faktöriyeli olarak adlandırılır.

cf.
n! = 1 x 2 x 3 x …x n

UYGULAMALAR:
İstatistik ve matematikte kullanılır. İstatistikte, bu fonksiyon 
kombinasyonları ve permütasyonları içeren hesaplamalarda kullanılır.

İşlem Ekran

<Örnek 2> Kırmızı, mavi ve sarı üç renk kartı kaç farklı şekilde sıralayabiliriz.

3! = 3 x 2 x 1 = 6

3
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İşlem Ekran

6 4

6 4

Permutasyon, Kombinasyon
Bu işlev, bir n nesne kümesinden r nesneyi seçerken farklı olası 
sıralamaların sayısını bulur. Örneğin, ABC harflerini üç harfli gruplar 
halinde sıralamanın altı farklı yolu vardır: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB ve 
CBA.
Hesaplama denklemi 3P3 = 3 x 2 x 1 = 6 (yol).

Bu işlev, bir n nesne kümesinden r nesneyi seçmenin yollarının sayısını 
bulur. Örneğin, üç harfli ABC'den iki farklı harften oluşan grupları 
çıkarmanın üç yolu vardır: AB, AC ve CB.
Hesaplama denklemi 3C2.

<Örnek 1>

UYGULAMALAR:
Tıp, eczacılık ve fizik gibi alanlarda istatistik (olasılık hesaplamaları) ve 
simülasyon hipotezlerinde kullanılır. Ayrıca piyango kazanma şansını 
belirlemek için kullanılabilir.
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(2)

5 3

3

35

İşlem Ekran

<Örnek 2> (1) 1'den 5'e kadar numaralandırılmış beş karttan üçü seçilip 
      yan yana dizildiğinde, kartların kaç olası sıralaması vardır?

(2) 1'den 5'e kadar numaralandırılmış beş karttan üç kart

5P3 = 5 x 4 x 3

(1)

5 3

Permutasyon, Kombinasyon

seçildiğinde,akartların kaç farklı şekilde seçilmesi
mümkündür?
Kartları seçme yollarının sayısı C olsun. 3! kartların olası
sıralaması vardır ve böylece art arda sıralandığında
          C x 3! = 5P3

Bu nedenle C 
C = 5P3 ÷ 3!

*Bu 5C3 olarak yazılır.
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13 x 4C2

12C3 x 43

43

52 5

<Örnek 3> 52 kağıtlık bir desteden 5 kart çekildiğinde bir çift çekilme
olasılığını bulun.
Desteye joker dahil değildir.
Bir çift çekme olasılığı = 
       Bir çift seçmenin yolları    5 kart seçmenin yolları

Bir çift seçmenin yolları =
  Çift yapmak için iki kart seçmenin yolları x Kalan 3 kartı 
seçmenin yolları

Bir çift yapmak için iki kart seçmenin yolları
Numarayı seçme yolları: 1'den 13'e kadar 13 olasılık (King)   
Renk seçme yolları: Dört renkten seçilen iki renk, 4C2

Dolayısıyla

Beş kart seçmenin yolları
52C5

Bir çift çekme olasılığı
(13 x 4C2) x (12C3 x 43)   52C5

Kalan üç kartı seçmenin yolları
Numara seçme yolları: (13 - 1) tip arasından üç tip seçilir.
 (13-1)C3

Rengi seçme yolları: Üç karttaki her sayı için 4 çeşit renk 43

vardır.
Dolayısıyla

İşlem

413

122

Permutasyon, Kombinasyon

Ekran
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<Örnek>

İşlem Ekran

Bölüm Kalan Hesabı, Asal 
Çarpanlara Ayırma

Hesaplama sonucu asal sayıların çarpımı olarak gösterilebilir.

Bölümü (Q) ve kalanı (R) hesaplar.

185 36

900

3

17

18
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<Örnek>

İşlem Ekran

En Büyük Ortak Bölen,      
En Küçük Ortak Kat

En küçük ortak katı hesaplar.

En büyük ortak böleni hesaplar.

12 16

12 16

128 200

128 200
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İşlem Ekran

2 35 45
1 19 30

Altmışlık Hesaplama (Zaman)

Değerleri altmışlı gösterimde (derece, dakika, saniye) girer.

Derece, dakika, saniye cinsinden görüntülenen altmışlık bir değeri ondalık 
gösterime dönüştürür. Ayrıca bir ondalık değeri altmışlık gösterime 
(derece, dakika, saniye) dönüştürür.

<Örneke>

UYGULAMALAR:
Fizikte açı ve açısal hız, coğrafyada enlem ve boylam 
hesaplamalarında kullanılır.
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<Örnek>

İşlem Ekran

5

Kesirli Hesaplamalar
Bir pay ve paydadan oluşan tam ve bileşik kesirleri girer.

Tamsayılı kesir girer.

1 5
7         3  2   ve        toplayın ve ondalık gösterime dönüştürün.

Bileşik kesre dönüştür.

Ondalık gösterime dönüştür.

UYGULAMALAR:
Bu fonksiyon için çok çeşitli uygulamalar vardır. Çünkü kesirler 
matematiğin çok temel bir parçasıdır. Bu işlev, elektrik devresi 
direncini içeren hesaplamalar için kullanışlıdır.

3 1 2

7
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25 27

7 3

~

~

Hafıza Hesaplamaları

Geçici bellekler          

Bağımsız hafıza

<Örnek 1>

Görüntülenen değerleri A~F, X, Y, M belleklerinde saklar.

A~F, X, Y, M'de saklanan değerleri geri çağırır.

Görüntülenen değeri bağımsız bellek M'deki değere ekler.            

Görüntülenen değeri bağımsız bellek M'deki değerden çıkarır.

0
(M için 0 girin)

İşlem Ekran
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~

İşlem Ekran

<Örnek 2>
Belirlenen döviz kuru üzerinden $/¥ hesaplar .
$1 = ¥110         ¥26,510 = $?     $2,750 = ¥?

110

26510

2750

Hafıza Hesaplamaları
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<Örnek>

x =  2 + 3 ve  y = 4  x

İşlem Ekran

2 3

4

Son Cevap Hafızası

tuşuna basarak hesaplanan son cevabı çağırır.

Önce x'i bul, sonra x'i kullanarak y'yi bul.
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<Örnek>
İşlem Ekran

Kullanıcı Tanımlı Hafızalar
Kullanıcı tarafından tanımlanan bir işlevi çağırır.

UYGULAMALAR:
Ortak 2nd işlev düğmelerini kullananlar da dahil olmak üzere daha önce 
tanımladığınız işlevler, daha sonra kullanmak üzere D1~D3'te 
saklanabilir. Böylece tuş basmalarında zamandan tasarruf sağlanır.

26

~

~
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<Örnek>

İşlem

Mutlak Değer
Bir mutlak değeri verir.

Ekran

3

-4
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İşlem Ekran

 sinθ = b
a

tanθ = b
c

cosθ = c
a

a

c

b
θ

Trigonometrik fonksiyonlar, bir dik üçgenin üç kenarının 
oranını belirler. Üç kenarın kombinasyonları sin, cos ve 
tan'dır. İlişkileri:

Bir açının sinüsünü hesaplar.      

Bir açının kosinüsünü hesaplar.   

Bir açının tanjantını hesaplar.

<Örnek 1>
Bir binadan 15 metrelik bir noktadan 
binanın en üst katına kadar olan açı 
45°'dir. Binanın uzunluğu ne kadardır?

[DEG modu]

45 15

1 5
Bakış noktası

UYGULAMALAR:
Trigonometrik fonksiyonlar matematikte ve çeşitli mühendislik 
hesaplamalarında kullanışlıdır. Genellikle astronomik gözlemlerde, inşaat 
mühendisliğinde ve elektrik devrelerini içeren hesaplamalarda ve ayrıca 
parabolik hareket ve dalga hareketi gibi fizik hesaplamalarında kullanılırlar.

Trigonometrik Fonksiyonlar



<Örnek 2>
Aşağıdaki üçgenin kenar 
uzunluğunu bulunuz.

<Açı ayarı       "  " (DEG)>

30

20

A

B
B

C CA

a xy

2

17

b

a  = 20 sin 30
b  = 20 cos 30
x  = tan17

2

y  = sin17
2

İşlem Ekran

 (DRG)

 (DEG)

Trigonometrik Fonksiyonlar

NOT: 
 EL-W506T modelinde        yerine              7     kulanın.              SET UP       
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20 30

20

17

2

30

17

2

Trigonometrik Fonksiyonlar
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<Örnek 3>
AC voltajının anlık değeri V aşağıdaki denklemle ifade edilir

 t = 2.000, 2.002, 2.004, 2.008, 2.012, 2.016 anında AC 
voltajının anlık değerini bulun.

<Açı ayarı "rad" (RAD)>

İşlem Ekran

(DRG)

(RAD)

2

2

2

100

2.00060

V  =  2Vesin(2   ft) [V]
Ortalama karekök değeri  Ve = 100 [V] 
Frekansı  f = 60 [Hz]

Trigonometrik Fonksiyonlar

NOT: 
EL-W506T modelinde        yerine              7     kulanın.              SET UP       



45

4

8

12

16

Trigonometrik Fonksiyonlar
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<Örnek>

İşlem Ekran

θ = sin-1 b
a

θ = cos-1 ca

θ = tan-1 bc

c

a
b

θ

100

80

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik fonksiyonların tersi olan yay 
trigonometrik fonksiyonları, bir dik üçgenin 
oranlarından bir açı belirlemek için kullanılır.
Üç kenarın kombinasyonları sin-1, cos-1 ve tan-1'dir. 
İlişkileri;

(arc sin) Bir dik üçgenin iki kenarının b/a oranına 
göre bir açı belirler.

(arc cos) Bir dik üçgenin iki kenarının c/a oranına 
göre bir açı belirler.

(arc tan) Bir dik üçgenin iki kenarı için b/c oranına 
göre bir açı belirler.

Bir uçağın 100 metre yükseklikte 80 metre 
tırmanması için hangi açıyla yükselmesi 
gerekir?

<Açı ayarı       "  " (DEG)>

 (DRG)

 (DEG)

EL-W506T modelinde        yerine              7     kulanın.              SET UP       
NOT: 
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Hiperbolik Fonksiyonlar
Hiperbolik fonksiyon, trigonometrik fonksiyonlarda doğal üsler 
kullanılarak tanımlanır.

Ters hiperbolik fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlarda doğal 
logaritmalar kullanılarak tanımlanır.

UYGULAMALAR:
Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonları, elektrik mühendisliği ve 
fizikte çok faydalıdır.
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Bu sarkmayı oluşturan halatın L uzunluğu 
aşağıdaki eşitlikle ifade edilir.

a = 0.846 ve b = 2 olduğunda D halat sarkmasını 
ve L halat uzunluğunu bulun.

* a değerine katener faktörü denir ve eğrinin şeklini belirler.

D = acosh 2a ab -

L = 2asinh 2a
b

İşlem Ekran

0.846

0.846

0.846

2 2

<Örnek 1>
TBir halatın iki sabit noktadan sarkmasıyla oluşan eğriye "katener" denir ve halatın D 
sarkması hiperbolik bir fonksiyon kullanılarak ifade edilebilir. 

0.846

0.846

2

2 2

Catenary

b (sabit noktalar arasındaki genişlik)

Sag D

Hiperbolik Fonksiyonlar
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A = 6.82
B = 1.44
(A ve B, 1 mm yağmur damlası çapı ve havanın fiziksel özellikleri tarafından 
belirlenen sabitlerdir.)

t = 0, 1, 2, 5, 10, 15 anındaki düşme hızını bulun.

*Hesaplamalar devam ettikçe v 6.82'ye yaklaşır. Bu nedenle bir yağmur 
damlasının yere ulaştığı zamanki hızı yaklaşık 6,82 m/s'dir (24,6 km/s).

Not:  t = 0'dan 15 [s]'ye düşme mesafesi aşağıdaki denklemle verilir.    
(integral hesabı)

v = AtanhBt [m/s]

İşlem Ekran

Bir yağmur damlası, düşme hızının karesiyle orantılı bir hava direncine karşı 
düşer. Düşüşün başlamasından t saniye sonraki v hızı aşağıdaki denklemle 
verilir:

B X

(6.82tanh(1.44x))dx = 99.01718518
15

Cevap
x
0
1
2
5
10
15

v
0
6.0950185
6.777153851
6.819992397
6.82
6.82

NOT:
Bu örnek, Simülasyon hesaplaması (ALGB) ile çözülmüştür.
EL-W506T, Simülasyon hesaplamasına (ALGB) sahiptir.
Bu işlev, değişen X değerleri kullanılarak tekrarlanan hesaplamalar için uygundur.

1. Atanh(BX) girin (girmek için A, B ve X karakterlerini kullanın).

[DEG modu]

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.) 

<Örnek 2>

Hiperbolik Fonksiyonlar



50

2. Simülasyon hesaplamasını girin.

<Simülasyon hesabı>

4. B değerini girin.

3. A değerini girin.

2'den 6'ya kadar tekrarlayın.

6.82

(6.82 görünürse sadece         
tuşuna basın

(1.44 görünürse sadece     
tuşuna basın.        

1.44

5. X değerini girin.        

Örneğin,

1

6. Cevap alınır.

ALGB

Hiperbolik Fonksiyonlar
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Dikdörtgen koordinatlar

P (x,y)

y

xo

y

x

y

xo

Kutupsal koordinatlar

P (r,θ)
r

θ

<Örnek>

[DEG 
modu] İşlem Ekran

7 3

7.6 23.2

Koordinat Dönüşümü
Dikdörtgen koordinatları kutupsal koordinatlara dönüştürür (x, y    r, θ)

Kutupsal koordinatları dikdörtgen koordinatlara dönüştürür (r,  θ     x, y)          

Çift değişkenli veri girişi için kullanılan verileri böler.

P Noktasının dikdörtgen koordinatları (x = 7, y = 3) 
olduğunda kutupsal koordinatları (r, θ) belirleyin.

UYGULAMALAR:
Koordinat dönüştürme, matematik ve mühendislikte, özellikle elektronik ve 
elektrik mühendisliğinde empedans hesaplamaları için sıklıkla kullanılır.
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İkili, Beşli, Sekizli, Onlu ve 
Onaltılı İşlemler (N-taban)

Bu hesap makinesi, ikili, beşli, sekizli, onluk ve onaltılı sistemlerde ifade edilen sayılar 
arasında dönüşümler gerçekleştirebilir. Ayrıca dört temel aritmetik işlemi, parantezli 
hesaplamaları ve ikili, beşli, sekizli, onluk ve onaltılı sayıları kullanarak bellek 
hesaplamalarını gerçekleştirebilir. Ayrıca, hesap makinesi ikili, beşli, sekizli ve onaltılı sayılar 
üzerinde AND, OR, NOT, NEG, XOR ve XNOR mantıksal işlemlerini gerçekleştirebilir. 

Bu tuşlara basıldığında görüntülenen değer üzerinden dönüşüm gerçekleştirilir.

İşlem Ekran
<Örnek 1> HEX(1AC)     BIN      PEN     OCT     DEC

<Örnek 2> 1011 AND 101 = (BIN)    DEC
İşlem Ekran

1AC

1011
101

İkili sisteme dönüştürür.   
"BIN" görünür.
Beşli sisteme dönüştürür. 
"PEN" görünür.
Sekizlik sisteme dönüştürür. 
"OCT" görünür.

Onaltılık sisteme dönüştürür.    
"HEX" görünür.
Onluk sisteme dönüştürür.     
"BIN", "PEN", "OCT" ve "HEX" 
ekrandan kaybolur.
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<Örnek 1>

İşlem Ekran

Veri tablosu 1

Sıra
Puan

Öğrenci sayısı

 1  2  3  4  5  6  7  8
 30  40  50  60  70  80  90  100
 2  4  5  7  12  10  8  2

Tek değişkenli istatistik modunu 
seçin (Giriş tablosu görüntülenir.)

İstatistik Fonksiyonları
statistik işlevi, bir olayın niteliklerini analiz etmek için mükemmeldir. Öncelikle 
mühendislik ve matematik için kullanılsa da işlev ekonomi ve tıp da dahil olmak üzere 
hemen hemen tüm diğer alanlara da uygulanmaktadır.

BİR DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK İÇİN VERİ GİRİŞİ

İşte sınav sonuçları tablosu. Analiz için bu verileri 
girin.

X ve FRQ veri girişi (veya X, Y ve FRQ veri girişi) için kullanılan verileri böler. 

Giriş tablosunu kapatın/gösterin.

Veri girişi için giriş tablosuna bir satır ekleyin.

.

.

.

30 2

100 2

DATA INS-D

DATA

INS-D

STAT

STAT         İstatistiksel değerler STAT menüsünden hesaplanabilir.
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1 DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK İÇİN ANALİZ SONUÇLARI

Ekran

Önceki verilere göre sonuçları kontrol edelim. 

İşlem
DATA       (Giriş tablosunu kapatın.)

STAT

İstatistiksel değerleri hesaplar.

İstatistik:

UYGULAMALAR:
Tek değişkenli istatistiksel hesaplamalar, mühendislik, işletme ve 
ekonomi dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 
En çok atmosferik gözlemler ve fizik deneylerindeki analizlerin 
yanı sıra fabrikalarda kalite kontrol için uygulanırlar.

Örnek sayısı
Örneklerin ortalaması (ortalaması) (x verisi)
Numunelerin standart sapması (x verisi)
Örneklerin varyansı (x veri)
Popülasyonun standart sapması (x veri)
Popülasyonun varyansı (x verisi)
Örneklerin toplamı (x veri)
Örneklerin karelerinin toplamı (x veri)
Numunelerin minimum değeri (x verisi)
Örneklerin ilk çeyreği (x verisi)
Örneklerin medyanı (x verisi)
Örneklerin üçüncü çeyreği (x verisi)
Örneklerin maksimum değeri (x veri)

n
x
sx
s2x
σx
σ2x
Σx
Σx2

xmin
Q1

Med
Q3

xmax
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<Örnek 2>

Bir hesap makinesinin ağırlığı ölçüldüğünde, soldaki 
sonuçlar elde edildi.
Ağırlığın ortalamasını ve standart sapmasını bulun.

İşlem

97.27

Sıra
1 97.27

96.83
96.65

2
3
4 96.90
5 96.77

Ağırlık [g]

96.83

Ortalama = 96.884
Standart sapma = 0.209723627

Ekran

DATA

...
96.77
DATA        (Giriş tablosunu kapatın.)

STAT

(Giriş tablosunu görüntüleyin.)
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İşlem Ekran

 tuşlarına basın.• İmleç konumunun önüne bir satır eklemek için 
• İmlecin bulunduğu satırın tamamını silmek için  tuşlarına basın. 

<Örnek 3>
Veri tablosu 2

X: 30, 40, 40, 50

X: 30, 45, 45, 45, 60

40 2

50

30

VERİ DÜZELTME
İmleci (  ) düzeltmek istediğiniz yere getirin, 
sayısal değeri girin ve  tuşuna basın.

INS-D

45 3

60

INS-D

DATA
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<Örnek 4>

Veri tablosu 3

İşlem Ekran

6.2 13

8.2 7

Aşağıdaki tablo kiraz çiçeklerinin açtığı Nisan ayı tarihlerini 
ve aynı bölgede Mart ayı ortalama sıcaklığını 
özetlemektedir. Veri tablosuna dayalı olarak veri X ve veri Y 
için temel istatistiksel birimleri belirleyin.

Alt modda iki değişkenli istatistik 
modunu ve doğrusal regresyon 
hesaplamasını seçin.(Giriş tablosu 
görüntülenir.)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6.2 7.0 6.8 8.7 7.9 6.5 6.1 8.2
13 9 11 5 7 12 15 7

Yıl
x Ortalama sıcaklık
y Çiçeklerin açtığı gün

.

.

.

2 DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK İÇİN VERİ GİRİŞİ
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2 DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK İÇİN ANALİZ SONUÇLARI
Önceki verilere göre sonuçları kontrol edelim.

İşlem Ekran

DATA       (Giriş tablosunu kapat)

STAT

İstatistiksel değerleri hesaplar.

Aşağıdaki istatistikler dörttebirlik hariç bir değişkenli istatistiklere eklenir.
 Statistics:

Örneklerin ortalaması (ortalaması) (y verisi)
Numunelerin standart sapması (y verileri)
Örneklerin varyansı (y verisi)
Popülasyonun standart sapması (y verisi)
Popülasyonun varyansı (y verisi)
Örneklerin toplamı (y verisi)
Örneklerin karelerinin toplamı (y verisi)
Numunelerin çarpımlarının toplamı (x,y)
Numunelerin çarpımlarının toplamı (x2,y)
Örneklerin 3. güçlerinin toplamı (x veri)
Örneklerin 4. güçlerinin toplamı (x veri)
Numunelerin minimum değeri (y verisi)
Örneklerin maksimum değeri (y verisi)

y
sy
s2y
σy
σ2y
Σy
Σy2

Σxy
Σx2y
Σx3

Σx4

ymin
ymax
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<Örnek 5>

Bir yaya ağırlık asıldığında yayın uzaması ve yaya 
uygulanan kuvvet için aşağıdaki bağıntı elde edilmiştir.  
y = a + bx ilişkisel ifadesinin a ve b katsayılarını ve 
korelasyon katsayısı r'yi bulmak için doğrusal regresyon 
kullanın.

İşlem

0.028 0.20

0.073

0.207
...

Yay uzaması x [m] KuvvetF [N]
0.028
0.073

0.207

0.118
0.16

0.2
0.39

1

0.6
0.77

0.39

1.00

Ekran

DATA

DATA       (Giriş tablosunu kapatın.)

STAT
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İşlem

0 67

4

40

...
37

1

Sıvıdan sıcaklık farkı y [   C] 

<Örnek 6>

Bir elektrikli tencerenin içindeki sıcak su 92  C'de tutulur.
Bu sıcak suya bir termometre yerleştirildiğinde termometrenin x 
zamanlarında gösterdiği değerler ve bu değerler ile sıcak suyun sıcaklığı 
arasındaki y farkları aşağıda gösterilmiştir. Euler'in üstel regresyonunu 
kullanarak, her x zamanı ile sıcaklık farkı y arasındaki ilişkiyi ifade eden 
formülü bulun..
(Oda sıcaklığı 25  C, sıcak su sıcaklığı 92  C)
Zaman x [S]         Termometre sıcaklığı [  C]

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40

25
55
71
79
85
88
90
90
91
91
91

67
37
21
13
7
4
2
2
1
1
1

e: Napier sabiti
e=2.718281828…

Ekran

x ve y aşağıdaki ilişkide olduğunda y = aebx ilişkisel ifadesinin a ve b katsayılarını ve 
korelasyon katsayısı r'yi bulmak için Euler'in üstel regresyonunu kullanın..

0
x y

4
8

12
16
20
24
28
32
36
40

67
37
21
13

7
4
2
2
1
1
1

Korelasyon katsayısı

r    1
Correlation exists

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Correlation exists No correlation
r    -1 r = 0

y

x

x x x x x x x x
x x

x x x
x x

x xx
x x

x

x

x
x

x x

x
x

x

x

x
x

x x

y y

DATA

DATA (Giriş tablosunu kapatın.)

STAT
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İşlem Ekran

20 40
Mesafe ifadesini girin.

Yükseklik ifadesini girin.

x

x

x

Bir veya iki fonksiyonun değerlerindeki değişiklikleri görebilirsiniz.

<Örnek>
Başlangıç hızı V0 ve açısı θ olan bir parabol için t saniye sonra y yüksekliği 
ve x mesafesi aşağıdaki formüllerle hesaplanır.

(1) 20 m / s'lik bir başlangıç hızı ve of 40 ° lik bir açı varsayarsak ,x saniye sonra 
yükseklik ve mesafe geçişini kontrol edin.

20

4.9

40 x

Tablo Modu

(TABLE)

mesafe

yükseklik

mesafe
yükseklik
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Mesafeyi (ANS1) ve yüksekliği 
(ANS2) x saniyede kontrol edin.

Başlangıç değerini ve adım değerini girin.

(14 kez)

0 0.1

xTablo Modu



63

Ekran

20 2
9.8

İşlem

İfadeyi girin.

x

Sonraki ifadeyi atla.

xTablo Modu
(2) En uzun mesafeyi veren açıyı bulunuz.

Mesafe formülünü dönüştürün.

Yükseklik formülünden t'yi çıkarın.

Yüksekliğin 0 olduğu bir mesafeye ihtiyacımız olduğundan, 
aşağıdaki denklemi Y = 0 olarak çözün.

X = 0 dışında bir çözüm bulmak için denklemi dönüştürün.

(TABLE)
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10 5
Başlangıç değeri 10'u ve adım değeri 5'i girin.

ANS değeri düşene kadar       tuşuna 
basın.

Değer 50°'de azaldı.
yani mesafe45°'den uzundur.

xTablo Modu

Mesafeyi (ANS)       tuşuyla kontrol edin.
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İşlem Ekran

türü seçin.

Satır ve sırayı seçin.

Cevabı girin.

Doğru cevap oranını görüntüleyin.

(Table)

(row:3, order:Serial)

(toplam 12 soru)

3

36

Alıştırma (Drill) Modu

(EL-W506T modelinde

 yerine kullanın.)



66

<Örnek>

1

İşlem Ekran

Belirli bir ifadenin başlangıç değerinden bitiş değerine kadar kümülatif 
toplamını hesaplar.

Belirli bir ifadenin başlangıç değerinden bitiş değerine kadar olan 
çarpımını hesaplar.

100

x

1 5

x

1 5

x
3 1

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)

Fonksiyonlar ve Tuş İşlemleri         
sadece EL-W506T için

Σ Hesaplamaları, Π Hesaplamaları
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<Örnek>

İşlem Ekran

Tamsayı Parçası, Kesir 
Parçası, En Yakın Tamsayı

Bir ondalık sayının yalnızca kesir kısmını gösterir.

Ondalık sayının yalnızca tamsayı kısmını gösterir.

34.5

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)

Bir ondalık sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlar.

~

(ipart)

(fpart)

(int)

2

2

69 2
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İşlem Ekran

Mühendislik Önekleri

40000

- Dünyanın çevresinin ekvatorda 40.000 km olduğunu 
varsayarsak.
- Mühendislik öneklerinin “k”sini kullanın.
- Dünya 24 saatte kendi etrafında döner.

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)

<Örnek>

Ekvator üzerinde dururken dünyanın dönüşü 
nedeniyle hareketin saat başına hızını bulun. 

(ENG. SYMBOL)

(k)

24
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Diferansiyel Hesaplama             d/dx x

D  = - 24P
25920

 P=360 (D=48). olduğunda talebin fiyat esnekliğini bulunuz.
*Talebin fiyat esnekliği:
Talebin fiyat değişikliklerine ne kadar duyarlı olduğunu gösteren bir değer.

P
dP
D
dD

P
Talep değişim 

Talebin fiyat              oranı          dD

oranı
esnekliği          =  - 

   Fiyat değişim        
= -           = -  D  dP

İşlem Ekran

48

24

360

360

25920d/dx

x

P=360 ve D=48 olduğunda aşağıdaki değeri bulun.

x = 360

- 24x
25920

D
P d(                   )

dx-

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)

<Örnek 1>
Talep eğrisi aşağıdaki gibi ifade edilirse;
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x = -dx 2
1d (            )

İşlem Ekran

1

1 2

d/dx

x

Yukarıdaki yarım daire aşağıdaki denklemiyle verilmektedir.
y = 1 - x2

Yarım daire üzerindeki B noktasında (-1/2,  3/2) AB teğetinin eğimini 
bulun.

- x21

A
O

120

1

B (-1/2,   3/2)

Diferansiyel Hesaplama
(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.) 
<Örnek 2>

d/dx x
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İntegral Hesaplaması

(2) Genel pazarın üretici fazlasını bulun.

(3) Genel pazarın toplam fazlasını bulun.

(3000 - 10x - 2000) dx
100

0

(2000 - 20x) dx
100

0

(3000 - 10x - 20x) dx
100

0

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)
<Örnek 1>
Genel piyasanın talep eğrisi D = 3000 - 10P, arz eğrisi S = 20P, denge fiyatı 100, 
ve denge çıktısı 2000 olsun.

(1) Genel pazarın tüketici fazlasını bulun.

dx x

Üretim

Üretim

Üretim

Arz eğrisi (S)

Talep eğrisi (D)

Fiyat (P)

Fiyat (P)

Fiyat (P)

Genel pazarın tüketici fazlası

Genel pazarın üretici fazlası

Genel pazarın toplam fazlası
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(1)

İşlem Ekran

100

103000

2000

0

x

(2)

100

202000
x

dx

0dx

İntegral Hesaplaması dx x

(3)

10

20

3000
x

x

1000dx
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İşlem Ekran

1

1

- x21y =

O 1dx

Soldaki fan şeklindeki eğri
y = 1 - x2

denklemiyle verilmiştir. Yarıçapı 1 ve merkez açısı 90   olan 
yelpaze şeklinin alanını bulun.

- x21
1

dx0

İntegral Hesaplaması dx x

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.) 

<Örnek 2>

0dx

x
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İşlem Ekran

Simülasyon Hesaplaması (ALGB)

A²+B²=C²
√A²+B²=C

-A ve B'den C'yi bulun.

3

Aynı ifadeyi kullanarak art arda değerler bulmanız gerekiyorsa, ifadeyi 
girdikten sonra tek yapmanız gereken denklemdeki değişkenin değerini 
belirtmektir.

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)

<Örnek>
Dik üçgenin iki kenarı bilindiğinde kalan kenarın 
uzunluğunu bulunuz.
Pisagor teoremini kullanın.

- Pisagor teoreminden ifadeyi girin.

4

6 8

(A=3, B=4)

(A=6, B=8)

(Simülasyon Hesaplaması)
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İşlem Ekran

Çözücü İşlevi

-  x,olarak istenen değere sahip bir ifade oluşturun 
ve ardından ifadeyi dönüştürün (= 0).

(2+x)(1+x)=2+10
(2+x)(1+x)-12=0

- Çözücü işlevini gerçekleştirin.
(”start=0” ve “dx=0.00001)

<Örnek>
Uzunluk ve genişlikleri 2 ve 1 m olan dikdörtgen aynı 
uzunluk ve genişlikte uzatıldığında alan 10 m2 artmıştır.

Kenarları kaç metre daha uzatılmıştır?

2

2m

1m

x

12

1 x

Çözücü işlevi, girilen ifadeyi sıfıra indirgeyen x değerini bulur.

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)
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(Dikdörtgen koordinatlar)

(COMPLEX)

<Complex modu>

           (DRG)

(Açı birimi: RAD)

(kutupsal koordinatlar)

(RAD)

İşlem

1

2

1 250

50

20 6
i

Ekran

Karmaşık Sayılar 
(Complex Numbers)

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)
<Örnek 1>
Paralel bağlı bir direnç (R = 250   ) ve kapasitörden (C = 20 x 10-6F) 
oluşan bir devreye  100 V, 50 Hz'lik bir AC sinüs dalga gerilimi 
uygulanmaktadır. Bu devrenin empedansını bulun.

Devre empedansı = r kutupsal koordinat değeri
R = 250, C = 20 x 10-6 ve f = 50 olsun. 
Z kamaşık sayısı          Z = 1   ((1  R) + 2   fCi) ise
Z karmaşık sayısının değerini ve r'nin değerlerini bulunuz.

i

SET UP
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Karmaşık Sayılar 
(Complex Numbers)

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.) 
<Örnek 2>

i

(Dikdörtgen koordinatlar)

(COMPLEX)

<Complex modu>

İşlem Ekran

i

i

1 2

2 5

2 30

i
1 3

2 30
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(dikdörtgen koordinatlar)

(DEG)

İşlem

120

3

2

2

60

1

6

4

60

i

i

(1) Devrenin empedansını bulun.
(2) Akım ve gerilim arasındaki    faz farkını bulun.                        

Devre empedansı = r kutupsal koordinat değeri
Faz farkı = Kutupsal koordinat

R = 120, L = 4, C = 3 x 10-6 ve f = 60 olsun. 
Z = R + 2    fLi + 1    (2   fCi), Z karmaşık sayısının değerini ve r ve    
değerlerini bulun.

Ekran

i

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)
<Örnek 3>
Seri bağlı bir direnç (R = 120   ), bobin (L = 4 H) ve kapasitörden (C = 3 x 10-6F) 
oluşan bir devreye 100V, 60Hz'lik bir AC sinüs dalga gerilimi uygulanır.

                        (COMPLEX)

<Complex modu>

(DRG)

(Açı birimi: DEG)    

(kutupsal koordinatlar)

SET UP

Karmaşık Sayılar 
(Complex Numbers)
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      3x + y    9
        x + 2y   8
        x   0, y   0
Bu koşullara bağlı olarak, K satışını maksimize eden x ve y değerlerini 
bulun.

Koşullar yukarıda gösterildiği gibi grafiklendirilebilir.
Satış K, K = 3x + 2y doğrusunun 3x + y = 9 ve x + 2y = 8 doğrularının P 
kesişme noktasından geçerken maksimumdur.

Kesişme noktası P, aşağıdaki eşanlı denklemlerden elde edilebilir:
      3x + y = 9
      x + 2y = 8

Çözüldüğünde      x = 2, y = 3 çıkar.
Böylece K satışlarının maksimum değeri

      K = 3 x 2 + 2 x 3 = 12 (x 100) dolar olur (x = 2 birim ve y = 3 birim olduğunda).

9

4

2

0 3

y

P

K=3x+2y

x
8

K

Eşanlı Denklemler
(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)

<Örnek 1>
Bir birim X üretmek için 3 kg A malzemesi ve 1 kg B malzemesi 
gerekmektedir.
Bir birim Y ürünü üretmek için 1 kg A malzemesi ve 2 kg B malzemesi 
gerekmektedir.
Stokta 9 kg A ve 8 kg B vardır.
X ürününün satış fiyatı 300 dolar/birim ve Y ürününün satış fiyatı 200 
dolar/birim ise, K satışını maksimize etmek için kaç adet X ürünü ve kaç 
adet Y ürünü üretilmelidir?
(Malzeme ve üretim maliyetlerini veya diğer giderleri dahil etmeyin)

Her bir ürünün üretilen miktarları x ve y ise, satış K şu şekilde ifade 
edilebilir:
      K = 3x + 2y
Aşağıdaki ilişkiler stoktaki miktarlar için geçerlidir:
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(1) Aşağıdaki eşanlı denklemleri çözün.
3x + y = 9
x + 2y = 8

(2) Aşağıdaki değeri bulmak için (1) sonucunu kullanın.
K = 3x + 2y

Modu Normal olarak ayarlayın.

      a1 = 3 , b1 = 1 , c1 = 9 
      a2 = 1 , b2 = 2 , c2 = 8

(1)

(2)

İşlem

3 1 9

1 2 8

3 2 2 3

Eşanlı Denklemler

Ekran

(                    )

Modu Equation olarak ayarlayın.

(EQUATION)

<Equation modu>

(2-VLE)

<İki bilinmeyenli eşanlı lineer 
denklemler>

Katsayıları girin.



81

C sayısı: 2x = y                        
H sayısı: 5x + x = 2z               
O sayısı: x + 6 = 2y+ z 

Bu nedenle, aşağıdaki eşzamanlı denklemler elde edilir:
      2x -  y        = 0
      6x       - 2z = 0
       x - 2y -   z = - 6

Çözüldüğünde 
x = 1, y = 2, z = 3 değerleri elde edilir;
ve kimyasal reaksiyon formülü
      C2H5OH + 3O2      2CO2 + 3H2O

  lineer denklemler>

Katsayıları girin..
      a1 = 2 , b1 = -1 , c1 = 0 , d1 = 0 
      a2 = 6 , b2 = 0 , c2 = -2 , d2 = 0
      a3 = 1 , b3 = -2 , c3 = -1 , d3 = -6

2 1 0 0

6 0 2 0

1 2 1 6

Eşanlı Denklemler

Ekran

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)

<Örnek 2>
Etanol C2H5OH tamamen yandığında, karbondioksit CO2 ve su H2O oluşur.
Bu reaksiyonun kimyasal reaksiyon formülü şu şekilde ifade edilir:
      x C2H5OH + 3O2      y CO2 + z H2O

Kimyasal reaksiyon formülünü tamamlamak için x, y ve z değerlerini bulun.

Reaksiyon öncesi ve sonrası C, H ve O sayıları eşittir. Dolayısıyla

                        İşlem

Modu Equation olarak ayarlayın.

                          (EQUATION)

<Equation modu>
(3-VLE)

<Üç bilinmeyenli eşanlı 
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(1) Hidrojen iyonu konsantrasyonu x'i bulmak için aşağıdaki ikinci dereceden denklemi çözün:
              x2 - cx - Kw = 0       

Burada
              Kw = 1.0 x 10-14 [mol /   ] (suyun iyonik ürünü)

(2) Hidroklorik asidin pH'ını (= - log x) bulmak için (1)'in sonucunu kullanın.
              pH = - log x (x>0)

İşlem

Polinom Denklemleri

Ekran

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)
<Örnek 1>
Hidroklorik asit konsantrasyonu c (= 1.0 x 10-8 mol /  ) ve  
hidrojen iyonu konsantrasyonu x olsun.

(EQUATION) (QUAD)

Denklemi çözün (a, b, c katsayılarını girin).

1

(1)

Modu Equation olarak ayarlayın.

1.0 8

1.0 14
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0.000000105

(2)

Modu Normal olarak ayarlayın.

Polinom Denklemleri

( )

NORM1 biçimi (varsayılan)

Cevap (1)
(Önceki sonuç)

Cevap (2)
(Sonraki sonuç)

SCI biçimi. Tab=5.

NORM2 biçimit

SET UP

SET UP

SET UP

NOT:
Önceki hesaplamanın sonuçlarını manuel olarak girerken ve sonraki 
hesaplamalar için kullanırken SETUP menüsündeki FSE'den (ondalık 
ayarlar) emin olun. Hesaplama sonuçlarının doğruluğu aşağıdaki gibi 
değişebilir. Önceki sonucun mutlak değeri 1'den çok küçükse, SCI 
biçiminin (formatının) kullanılması önerilir.
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  ) ve hidrojen iyonu konsantrasyonu 
<Örnek 2>
Asetik asit konsantrasyonu c (= 0.1 mol /
x olsun.               

(1) Hidrojen iyonu konsantrasyonu x'i bulmak için aşağıdaki ikinci dereceden denklemi çözün:
              x3 + Kax2 - (cKa + Kw)x - KaKw = 0

      Burada 
             Ka = 2.75 x 10-5 [mol /
             Kw = 1.0 x 10-14 [mol /

] (asetik asidin iyonlaşma denge sabiti)                 
] (suyun iyonik ürünü)

(2) Asetik asidin pH'ını (= - log x) bulmak için (1)'in sonucunu kullanın.

(1)

(Aynı numarayı tekrar tekrar kullanırken, onu hafızada saklamak 
uygundur.)

              pH = - log x (x>0)

2.75 5

İşlem

1.0

0.1

14 B

C

Ekran

Polinom Denklemleri

( )

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)
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0.001644619

Denklemi çözün (a, b, c, d katsayılarını girin).

1

C

B

B

(2)

Modu Normal olarak ayarlayın.

Polinom Denklemleri
Modu Equation olarak ayarlayın.

                         (EQUATION)

<Kübik denklem>

(CUBIC)

( )
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Matris Hesaplaması

Belirli bir yılda (0 yılı) A üreticisinin payı %10, B üreticisinin payı ise %
90'dır. Üretici A daha sonra yeni bir ürün çıkarır ve sonraki her yıl bir 
önceki yıl sahip olduğu payın %90'ını elinde tutar ve üretici B'nin payının 
%20'sini ele geçirir eder.
Bu işlem için geçiş matrisini ve A ve B üreticilerinin 2 yıl sonraki paylarını 
bulunuz.

A imalatçısının k yıl sonraki payının ak , B imalatçısının payının bk 
olduğu varsayıldığında 0. yıl ile 1. yıl ve sonrasındaki paylar 
aşağıdaki gibidir. 

Böylece, a1 ve b1 

Bir matris formatına dönüştürün.

Geçiş matrisi aşağıdaki gibidir.

İki yıl sonraki pay aşağıdaki gibidir.

Cevap

a1 = 0.9a0 + 0.2b0
b1 = (1-0.9)a0 + (1-0.2)b0

a1 = 0.9a0 + 0.2b0 
b1 = 0.1a0 + 0.8b0

Manufacturer A

Share 10%

20%

10%

Manufacturer B

Share 90%

<Örnek>
(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)
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Mat A'ya kaydet.

Mat B'ye kaydedin.

Öğeleri girin.

Boyutu ayarla.

Öğeleri girin.

Boyutu ayarla.

İşlem Ekran

Matris Hesaplaması

<2 x 2 Matris>

(STORE)

(EDIT)

0.9 0.2

10 90

0.1 0.8

0 yılın payını matrise girin.
       (EDIT)

(STORE)

<2 x 1 Matris>

Modu Matrix olarak ayarlayın.  

 (MATRIX) 

Geçiş matrisini girin.
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A ve B üreticilerinin 2 yıl sonraki paylarını hesaplayınız.

mat A x mat A x mat B

(A: 38.9%, B: 61.1%)

Matris Hesaplaması
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Ekran

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.) 
<Örnek>

(1) Vektör A(3,1) ve Vektör B(4,-2)'nin iç çarpımını hesaplayın ve 
Vektör A ile Vektör B arasındaki açıyı hesaplayın.

Modu Vektör olarak ayarlayın.

                       İşlem
Boyutu ayarlayın.

Sayısal değer girin.

vectA'da saklayın.

Sonraki Vektörü girin.

(VECTOR)

(EDIT)

(2-boyutlu)

3

4 2

1

Vektör Hesaplamaları
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Ekran

Açıyı hesaplayın.

(2) Vektör A(1,2,3) ve Vektör B(4,5,6)'nın vektörel çarpımını hesaplayın.

vectB'de saklayın.

Nokta çarpımı hesaplayın.

İşlem
Boyutu ayarlayın.

Sayısal değer girin.

(3-boyutlu)

1 2 3

Vektör Hesaplamaları
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vectA'da saklayın.

Sonraki Vektörü girin.

vectB'de saklayın.

Çapraz çarpımı hesaplayın.

4 5 6

Vektör Hesaplamaları
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<Örnek>
(1) Test puanı ortalamaları 60 ve standart sapma 12 olduğunda

x = 65'teki normal dağılım için olasılık yoğunluğunu hesaplayın..

(2) Yukarıdaki örnekte x = 70 ila 80 aralığı olasılığını hesaplayın.

İşlem Ekran

İşlem Ekran

Dağılım Fonksiyonu

65 60 12

70

12

80 60

(Normal pdf)

(Normal cdf)

(Bu örnek yalnızca EL-W506T içindir.)

SHARP CORPORATION  (SEP. 2022)
22JSC12E1



TANITIM

SHARP EL-W506T hesap makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu 
kılavuzu okuduktan sonra ileride başvurmak üzere uygun bir yerde saklayın. 
Not:
• Örneklerinin olduğu sayfada İngilizce semboller (ondalık nokta ile) kullanılmıştır.
* Bu ürün ondalık ayraç olarak nokta işaretini kullanır.
Kullanım İçin Bazı Notlar
• Oturduğunuzda kırılabileceğinden hesap makinesini arka cebinizde taşımayın. Ekran camdan
yapılmıştır ve özellikle kırılgandır.
• Hesap makinesini araba gösterge paneli veya ısıtıcı gibi aşırı ısıdan uzak tutun ve aşırı nemli
veya tozlu ortamlara maruz bırakmaktan kaçının.
• Bu ürün su geçirmez olmadığından, örneğin su gibi sıvıların üzerine sıçrayabileceği yerlerde
kullanmayın veya saklamayın. Yağmur damlaları, su spreyi, meyve suyu, kahve, buhar, terleme
vb. de arızaya neden olur.
• Yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Solvent veya ıslak bez kullanmayın.
• Düşürmeyin veya aşırı güç uygulamayın.
• Pilleri asla ateşe atmayın.
• Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Sağlığınız için bu ürünü uzun süre kullanmamaya çalışın. Ürünü uzun süre kullanmanız 
gerekiyorsa, gözlerinize, ellerinize, kollarınıza ve vücudunuza yeterli dinlenme süreleri (saatte 
yaklaşık 10-15 dakika) ayırdığınızdan emin olun.
Bu ürünü kullanırken herhangi bir ağrı veya yorgunluk hissederseniz, hemen kullanmayı bırakın. 
Rahatsızlık devam ederse, lütfen bir doktora danışın.  Aksesuarlar dahil bu ürün, yükseltme 
nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

 UYARI
• SHARP, tüm önemli verilerin ayrı kalıcı yazılı kayıtlarının tutulmasını şiddetle tavsiye eder.
Belirli koşullar altında hemen hemen her elektronik bellek ürününde veriler kaybolabilir veya
değiştirilebilir. Bu nedenle SHARP, yanlış kullanım, onarımlar, kusurlar, pil değiştirme, belirtilen
pil ömrü sona erdikten sonra kullanım veya başka herhangi bir nedenden dolayı kaybolan veya
başka bir şekilde kullanılamaz hale gelen veriler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

• SHARP, bu ürünün ve çevre birimlerinin yanlış kullanımından ve/veya arızalarından
kaynaklanan herhangi bir arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan ekonomik veya maddi hasardan,
bu tür bir sorumluluk yasalarca kabul edilmedikçe yükümlü veya sorumlu olmayacaktır.

Yalnızca aşağıdaki durumlarda bir tükenmez kalem veya benzeri bir nesnenin ucuyla 
RESET noktasına (arkada) basın:
• İlk kez kullanırken
• Pili değiştirdikten sonra
• Tüm bellek içeriğini temizlemek/silmek için
• Anormal bir durum oluştuğunda ve tüm tuşlar çalışmadığında. Kırılabilir veya keskin uçlu bir

nesne kullanmayın. RESET’e basılmasının bellekte saklanan tüm verileri sildiğini
unutmayın.
Bu hesap makinesinde servis gerekliyse yalnızca yetkili bir SHARP servis bayisini kullanın.

• Bu kullanma kılavuzunun Türkçe yayın hakları Edb Teknoloji ve Kırtasiye Ürünleri Ticaret Limited
Şirketine aittir.

• Bu kullanma kılavuzunun hiçbir kısmı yasalarla müsaade edilmediği taktirde iktibas edilemez ve
Edb Teknoloji Ltd. Şti.‘nden önceden yazılı izin almaksızın çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

• Bu belgedeki bilgilerin kullanılmasından dolayı kaynaklanan zararlar için herhangi bir sorumluluk
kabul edilmemektedir.



Bu Ekipmanın ve Pillerinin Atılması Hakkında Bilgi 
Dikkat: Ürününüz yandaki sembolle işaretlenmiştir. 

• Hesap makinesinde kalan bitmiş pil akabilir ve hesap makinesine zarar verebilir.
• Akan bir pilden çıkan sıvının yanlışlıkla göze girmesi ciddi yaralanmalara neden olabilir. Böyle bir durumda, temiz su ile yıkayın ve
hemen bir doktora başvurun.
• Akan bir pilin sıvısı cildinize veya giysilerinize temas ederse hemen temiz suyla yıkayın.
• Ürün bir süre kullanılmayacaksa pillerin akarak üniteye zarar vermesini önlemek için bunları çıkarın ve güvenli bir yerde saklayın.
• Bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın.
• Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Yanlış kullanım nedeniyle patlama riski oluşabilir.
• Patlayabilecekleri için pilleri ateşe atmayın.

Bu, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanların genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. 
Bu ürünler için ayrı bir toplama sistemi bulunmaktadır..
1. Avrupa Birliğinde
Dikkat: Bu ekipmanı atmak istiyorsanız, lütfen normal çöp kutusunu kullanmayın! Kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipman,
ayrı olarak ve kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanın uygun şekilde işlenmesini, geri kazanılmasını ve geri
dönüştürülmesini gerektiren mevzuata uygun olarak ele alınmalıdır. Üye ülkeler tarafından uygulamaya konduktan sonra, AB
ülkelerindeki özel haneler kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlarını iade edebilir. Belirlenen toplama tesislerine
ücretsiz*. Bazı ülkelerde* benzer bir yenisini satın alırsanız yerel satıcınız eski ürününüzü ücretsiz olarak geri alabilir.
* Daha fazla bilgi için lütfen yerel makamınızla iletişime geçin. Kullanılmış elektrikli veya elektronik ekipmanınızda pil veya
akü varsa, lütfen bunları yerel gereksinimlere göre önceden ayrı olarak atın. Bu ürünü doğru şekilde imha ederek, atığın
gerekli arıtma, geri kazanım ve geri dönüşüm işlemlerinden geçmesine ve böylece uygun olmayan atık işleme nedeniyle
ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaksınız.

2. AB dışındaki diğer ülkelerde
Bu ürünü atmak isterseniz, lütfen yerel yetkililere başvurun ve doğru imha yöntemini öğrenin.

Pilin Değiştirilmesiyle İlgili Notlar
Pillerin yanlış kullanılması elektrolit sızıntısına veya patlamasına neden olabilir. Aşağıdaki taşıma kurallarına uyduğunuzdan emin 
olun:
• Yeni pilin doğru türde olduğundan emin olun.
• Takarken, pili hesap makinesinde belirtildiği gibi doğru şekilde yönlendirin.
• Pil, sevkiyattan önce fabrikada takılır ve teknik özelliklerde belirtilen hizmet ömrüne ulaşmadan önce bitmiş olabilir.
Bellek içeriğinin silinmesine ilişkin notlar
Pil değiştirildiğinde hafıza içeriği silinir. Hesap makinesi arızalandığında veya tamir edildiğinde de silme meydana gelebilir. 
Yanlışlıkla silinme ihtimaline karşı tüm önemli bellek içeriğini not edin.

PİL DEĞİŞTİRME

Pili Ne Zaman Değiştirmeli?
Ekranın kontrastı zayıfsa veya loş ışıkta ª 'ye basıldığında bile ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, pilleri değiştirme zamanı
gelmiştir.

UYARILAR



ÖZELLİKLER
Ekran:             96 × 32 dot matrix likit kristal ekran             
Hesaplama sonuçlarının gösterimi:

Mantis: 10 basamak
       Üs:        2 basamak

Dahili hesaplamalar: 14 basamağa kadar mantisler 
Bekleyen işlemler:     64 hesaplama, 10 sayısal değer 

(COMPLEX modda 5 sayısal değer 
ve Matris/Vektör verileri için 1 sayısal 
değer)

 Güç kaynağı:     Dahili güneş enerjisi
        1,5V  (DC): Alkalin pil (LR44 veya eş değeri) × 1    

Çalışma süresi:  55555 at 25°C (77°F) sürekli olarak görüntülerken
yaklaşık 3.000 saat (kullanıma ve diğer 
faktörlere göre değişir) 

Çalışma sıcaklığı:
Boyutlar:
Ağırlık:
Aksesuarlar:

0°C – 40°C (32°F – 104°F)
80 mm × 166 mm × 15 mm
Yaklaşık 108 gr (pill dahil)
Pil × 1 (takılı), kullanım kılavuzu ve sert 
kapak

2. Vidaları çıkarın. (Şekil 1)
3. Çıkarmak için pil kapağını kaldırın.
4. Kullanılmış pili, tükenmez kalem veya benzeri sivri uçlu bir cihazla kaldırarak çıkarın. (Şekil 2)
5. Yeni pili takın. "+" tarafının yukarı baktığından emin olun.
6. Kapağı ve vidaları tekrar yerleştirin.
7. Tükenmez kalem veya benzeri bir nesnenin ucuyla RESET noktasına basın.
8. Ekran kontrastını ayarlayın. Bkz. “Ekran kontrastını ayarlama”. Sonra  ª tuşuna basın.

Şekil 2

Otomatik Kapanma İşlevi
Yaklaşık 10 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa bu hesap makinesi pil gücünden tasarruf 
etmek için kendini kapatacaktır..

• Ekranın aşağıda gösterildiği gibi göründüğünden emin olun. Ekran gösterildiği gibi görünmüyorsa pili çıkarın, yeniden takın ve
ekranı bir kez daha kontrol edin.

• Pil Değiştirme Prosedürü
1. @F'ye basarak gücü kapatın.

23

Şekil 1



• Bir ara veya son hesaplama sonucunun mutlak değeri 10100 'e eşittir veya ondan fazladır.
• Sıfıra bölme girişiminde bulunuldu (veya sıfırla sonuçlanan bir ara hesaplama).).
• Hesaplamalar yapılırken hesaplama aralıkları aşıldı.
• TABLE modunda adım değeri olarak 0 veya negatif bir sayı girildi. Bir başlangıç değerinin veya bir adım değerinin 

mutlak değeri, TABLE modunda 10100 'e eşittir veya bu değeri aşar.
• Asal sayılara bölünecek sayı 2'den büyük ve 10 basamaklı bir pozitif tam sayıdan farklı olduğunda veya asal 

çarpanlara ayırmanın sonucu negatif bir sayı, ondalık sayı, kesir,     veya p olduğunda.

HATALAR ve UYARI MESAJLARI
Hatalar
Bir işlem hesaplama aralıklarını aşarsa veya matematiksel olarak geçersiz bir işlem yapılmaya çalışılırsa bir hata 
oluşur. Bir hata oluştuğunda < (veya >) düğmesine basmak, imleci otomatik olarak denklemde hatanın 
oluştuğu yere geri götürür. Denklemi düzenleyin veya denklemi temizlemek için ª düğmesine basın.
Hata Kodları ve Hata Tipleri
ERROR 01: Sentaks hatası
• Geçersiz bir işlem gerçekleştirilmeye çalışıldı.    

Örnek: 2 +- 5 =
ERROR 02: Hesaplama hatası

ERROR 03: Nesting error
• Kullanılabilir arabellek (buffer) sayısı aşıldı. (Sayısal değerler için 10 arabellek* ve hesaplama talimatları için 

64 tampon vardır.)
• KARMAŞIK (Complex) modunda 5 arabellek ve matris/vektör verileri için 1 arabellek
ERROR 04: Aşırı veri hatası
• STAT modunda veri öğeleri 100'ü aştı.
ERROR 07: Tanım hatası
• Matris tanımlama hatası veya geçersiz bir değer girilmeye çalışıldı.
ERROR 08: DIM eşleşmeyen hatası
• Hesaplama sırasında matris/vektör boyutları tutarsız. 
ERROR 10: Tanımsız hatar
• Hesaplamada kullanılan tanımsız matris/vektör.
Uyarı Mesajları
Cannot delete!

• Seçilen öğe, WriteView düzenleyicisinde               veya @d tuşlarına basılarak silinemez.
Örnek: ⁄ 5 >L<
Bu örnekte, parantezleri silmeye çalışmadan önce üssü silin.

Cannot call!
Tanımlanabilir hafızada (D1 – D3) saklanan işlev veya işlem çağrılamaz. Örnek: NORMAL mod içinden istatistiksel bir 
değişkeni geri çağırma girişiminde bulunuldu.

Buffer full!
Denklem (herhangi bir hesaplama bitiş talimatı dahil) maksimum giriş arabelleğini (WriteView düzenleyicide 159 
karakter veya Line düzenleyicide 161 karakter) aştı. Bir denklem maksimum giriş tamponunu aşamaz.



Hesaplama Aralıkları



ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ 
SHARP CORPORATION tarafından üretilmiştir. 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, 
Japonya Tel: +81-72-282-1221  
https://global.sharp/https://
http://www.sharp-calculators.com 

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ 
EDB TEKNOLOJİ ve KIRTASİYE ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 
Mehmet Akif Mah. Çetin Cad. Cemre Sok No: 47 B Blok D:9 
Ümraniye / İstanbul        
Tel: 90 533 76655857665585   
e-posta: bilgi@edbteknoloji.com
www.edbteknoloji.com

AVRUPA BİRLİĞİ DAĞITICI FİRMA BİLGİLERİ      
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